Representacion de la dimension externa (para mas detalles, véase la visualizacion)
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Verschiebbar fiir Wandstérken von 27cm bis 40cm
Adjustable for wall thicknesses from 27cm to 40cm [10.63 to 15.75 in]

Datos técnicos:

1x Teclado con 12 botones de acero inoxidable, retroiluminado
1x Botdn de llamada rectangular con una placa de identificacién, para inscripcion

individual, con retroiluminacion blanca

Este sistema es una solucién personalizada que cumple con los
requisitos del cliente. Por lo tanto, no existe un derecho legal
de retractacion segun el § 312 g Abs. 2 Nr. 1 BGB. Dado que el

Sistema de buzoén a través de la pared con una abertura para el correo

Material: Acero inoxidable V4A (resistente al agua salada), cepillado proceso de produccion automatizado se inicia inmediatamente
Abertura: Abertura para el buzén con placa de identificacion blanca, para después

inscripcion individual, no iluminada. Nivelada con la placa frontal.

de recibir el pedido, no es posible retirarlo, devolverlo o
cambiarlo después de haber finalisado el pedido.

Date: 2024-05-09
Time: 16:10:18 CET
Project ID: DBI-13492728

y DoorBird

Technology meets Design.

Bird Home Automation GmbH
UhlandstraRe 165

D-10719 Berlin, Germany
Confidential




